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Luchtdruk
vlotter schakelaar Voor het activeren van 

pompen in kleine ruimtes.

Iedere 12 - 24 - 230 V.  pomp 
kan eenvoudig aan de  
tussenstekker geschakeld
worden.

Hoogte verschil 
tussen aan en uit = 10 cm                             

Pomp wordt 
aan de                                                           
tussenstekker
aangesloten                                                

  (genoemde prijzen zijn € excl. btw)

Geluid alarm  melder
             Voor hoog
 	 Laag water

Bij stroom uitval,
werkt  de geluidmelder d.m.v.
ingebouwde  9 volt  batterij.

Deze melder is extra uitgerust 
met een vrij alarm wisselcontact
0,5A a 230 v.
Werkt alleen bij voeding 230 v

Dit relais maakt het mogelijk
een extra alarm signaal
te activeren zoals :
lamp-telefoon - computer.

Afm. melder 105x55x46 mm

Bestel nr.		 Type				    Volt	             Schakelspanning vlotter             € excl. BTW            Datablad

pvam2	 Alarm melder met vaste vlotter	 230 volt		            9 volt		       145,--   

pvam3	 Alarm melder met    drijfvlotter	 230 volt		            9 volt		       145,-- 

Bestel nr.       Type	 Max. schakel vermogen	 Volt	  € excl. BTW

pvrs5	            Luchtdruk vlotter schakelaar	          1/2 hp - 10 amp.	                      12 - 24 -230 v	 95,-

http://www.krolpompen.nl/datasheets/pvam2.pdf
http://www.krolpompen.nl/datasheets/pvam2.pdf

